
GIOTTO BT A ULTRA 36 / XL
Maks�mum 6 m.geç�s mesafes�ne uygulanab�len yoğun kullanımlı
2,2 - 3,4 sn.açılma-kapanma süres� olan 24V Ral :7015 bar�yerlerd�r.

ÜRÜN

P940100 00002

P940101 00002

GIOTTO BT A ULTRA36

GIOTTO BT A ULTRA36 XL 

KOD

24 V

24 V

MAX.KOL UZUNLUĞUVOLTAJ

2 - 3 - 4 Mt.

4,5 - 5 - 6 Mt.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KONTROL ÜNİTESİ

BESLEME

KULLANILAN ELEK.GÜCÜ

LİMİT SWITCH TİPİ

KİLİT AÇMA

KİLİTLEME

AÇILMA KAPANMA SÜRESİ

KULLANIM SIKLIĞI

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

KORUMA DERECESİ

DARBEYE KARŞI TEPKİ

G  ÇİŞ MESAFESİ

                 GIOTTO BT A ULTRA 36

MERAK GIOTTO ULTRA 36

IP 54

24 V

300 W

ELEKTRONİK AÇ KAPA

2 - 3 - 4 Mt.

KODLAYICI

-20 C + 55 C

MEKANİK

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ANAHTAR

              GIOTTO BT A ULTRA 36 XL

2,2 Sn.

ÇOK YOĞUN

IP 54

24 V

300 W

ELEKTRONİK AÇ KAPA

4,5 - 5 - 6 Mt.

KODLAYICI

-20 C + 55 C

MEKANİK

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ANAHTAR

3,4 Sn.

ÇOK YOĞUN

MERAK GIOTTO ULTRA 36

E

24 V
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