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5.  

 ve fonksiyonel   turnike modeline   

 

 

 

        Bu 
 

 

          .1 Elektronik kart kutusu 
 
 
 
 

 



5.2 TEC-101 Kontrol  
 

.2  
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Anakart besleme i (+24VDC) 
2.   
3.   
4.   
5.   

 
6. A  / B   bilgisi  

 
7.   
8.   
9. Acil durum aktif / pasif  
10.  ledi 
11.  

 

12.  ledi 

13.   

14.   

15.   

16.   

17. On / off fonksiyon  

18.   

19. Reset  

20.   

21. Program soketi 

22. Buzzer 
 



5.3   
 

5.3 Fonksiyon  
 
       

 
 
 

                                     5.  
 
 
 

          Otomatik ka Anahtar 1 ve anahtar 2 ile belirlenir. Kontrol 
 sinyalinden 

sonra hemen   taktirde bekleme  iptal olur ve turnike kilitlenir. 
 

ANAHTAR1 ANAHTAR2 KAPANMA 
 

  20 Saniye 

 KAPALI(OFF) 10 Saniye 

KAPALI(OFF)  15 Saniye 

KAPALI(OFF) KAPALI(OFF) 5 Saniye 

 
             Anahtar 3 ve anahtar 4 ile belirlenir.     

 
ayarlanabilir. 
 

 

ANAHTAR3  

  

KAPALI(OFF)  

ANAHTAR4  

  

KAPALI(OFF)  



 

          Anahtar 5 ile belirlenir. Standart turn
tan sonra  tamamlana ya da otomatik kapanma devreye girene kadar  pasif 

durumda olur. 

sayesinde turnike tam kapasiteli olarak  
 

ANAHTAR5 HAFIZA MODU 

  

KAPALI(OFF)  

 
          Anahtar 6 ile belirlenir. Bu mod sayesinde 
ve ortak input 

 
 

ANAHTAR6  

(ON)  

KAPALI(OFF)  

 
          Anahtar 7 ile belirlenir. Jetonlu turnikelerde 

 
 

ANAHTAR7  

(ON) A  

KAPALI(OFF)  

 
          Anahtar 8 ile belirlenir. Kontrol sisteminden turnikeye 

kesik tonda sinyal sesi verir. - 
siye edilir. 
 

ANAHTAR8  

(ON)  

KAPALI(OFF)  
 

 



5.4  
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    5.4.1   
 
           5.4.1.1 Kuru kontak ile tetikleme 

 
 5.4   gibi XL5 klemensinin 1  pini ortak  olarak - 

bu pinde +24VDC voltaj  
 

 verilir. 
                      
 
 

 

 

turni-kenin sevki  J2   4.)  olarak  Alarm 
 -  gerekmektedir. 

 

 

            (PNP) 
 

 

 
                     

 

     

    

      
olarak +12 VDC / +24VDC 

 
    

 
     

sisteminin V- (GND) si XL5 klemensinin 6 
5.6) 

 

(NC) 
 



1 5 6 1 5  6 1 5 6 1 5  6

Acil durum  NC kontak    J2 pinlerine  devre jumper - 

 pozisyonda bulunan kol    ve   Acil durum tekrar pasif 
 turnike kolu manuel olarak  

    5.4.2 Alarm kablosu grup turnike  

Alarm panelinden gelen acil durum  (Normalde  - NC) yanyana  veya 
ilk turnikeye turnikelere 

2x0.50mm alarm kablosu  olarak   gerekmektedir.  kadar turnike 

olan turnikelerin kontrol  bulunan J2 jump  mutlaka  

- 

mut- 
5.7) 

acil durum kon- 
 

 

Turnike 1 
 

          Turnike 2 
 

           Turnike 3 
 

                                 Turnike n 

XL5 

 
 
 
 

XL5 

 
 

 

XL5 

 
 

 

XL5 
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5.5  (XL9) 

 

                          

 

 

   
5.8 - 

- 
 

   

 
   

istenirse J3 ve J4 j

 



    5.5.1   

nor- 

 kolunun A her A 
500mS aktif olur ve tekrar pasif olur   turnike kolunun B  her  B 

ve tekrar pasif olur. en fazla 
500mA - 

 ve 

olup istenirse J3 ve J4  normalde  (NO) durumundan normalde  (NC) duruma 
  

 

    5.5.2   

 
 
 

5.9 

 
 

 

XL9 

1 2 3 4 5 6 

    
 

    
- 
- 

 
     XL9 klemensinin 6 numara

-

- 

olabilirsiniz. 
    Son olarak XL9 klemensinin 3 ve 5 numa- 

- 

 


