
Plock 1, birinci nesil park kilidi olup, yılların pratik deneyimi ve
endüstri teknolojisi birikimi ile birleştiğinde, özel park yönetimini
gerçekleştirebilir. Geleneksel manuel park kilidi ile
karşılaştırıldığında, Plock 1 akıllı, kullanışlı ve mükemmel bir
kullanıcı deneyimi sağlar. Konutlarda, kurumsal binalarda, endüstri
parklarında, otellerde, havaalanlarında ve diğer park yönetiminde
yaygın olarak kullanılabilir.

Ana Özellikler

Plock 1
Kişisel Park Yeri
Yöneticiniz 

IP66 koruma dereceli
suya ve toza karşı
dayanıklılık

Düşük pil olduğunda
otomatik uyarı 

Uzak mesafe uzaktan
kumanda

2-3T yüksek
basınç direnci

Düşük gürültülü çevre
koruma

180°Çarpışma önleyici,
dahili çarpışma önleyici
alarm sistemi



Özellikler

Aksesuarlar Uygulama

Model
Malzeme

Kontrol Mesafesi

Kol yükselme zamanı/düşme zamanı
Kalktıktan sonraki yükseklik

İndikten sonraki yükseklik
Çalışma Derecesi

Güç Kaynağı

Voltaj
Sessiz Akım

Çalışma Akımı
Boyut

Ağırlık

Genişletme Vidaları

Uzaktan Kumanda ve Anahtar

Plock 1

Soğuk işlenmiş çelik 

≤20m

≤6s

390mm

75mm

-10°C ~+55°C

LR20 alkalin kuru pil önerilir (D x

4) DC6V

≤1mA

≤0.9A

390mm x 460mm x 75mm

8KG

Kişiye özel park yönetiminde

Halka açık otopark yönetiminde

Not: 
Genellikle Çözümarge tarafından önerilen pilin kullanılması tavsiye edilir,

aksi takdirde pil ömrü garanti edilmez.


